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1 Veranlassung, Abschnitt, Aufgabenstellung

1.1 Veranlassung

In der Gemeinde Chieming im Ortsteil Hart soll westlich der TS47 und nérdlich der Tabinger
Stralte ein Gewerbe- und Mischgebiet entstehen. Da im Ortsteil Hart Ublicherweise eine
oberflachennahe Versickerung von Regenwasser aufgrund von sehr undurchlassigen Bdden
nur sehr schwierig mdoglich ist, sollte im Zuge der Erarbeitung und Aufstellung des
Bebauungsplans ein  Entwadsserungskonzept erstellt werden, in dem die
Oberflachenentwasserung untersucht und geklart wird.

Zusatzlich soll im Entwasserungskonzept auch die Ableitung des anfallenden
Schmutzwassers untersucht und geklart werden, da ggf. aufgrund der topografischen
Verhaltnisse ein Anschluss an das bestehende Schmutzwassernetz der Gemeinde Chieming
nur schwierig realisierbar ist.

Da das Gelande von der Tabinger Strafe Richtung Norden stark abfallt und durch die haufiger
auftretenden Starkregenereignisse bei einem solchen Gelande detaillierter die Auswirkungen
einer neuen Bebauung betrachtet werden muissen, wird auflerdem eine Starkregensimulation
durchgefiihrt, um eine Verschlechterung fir die angrenzenden Bebauungen im Bestand
ausschlie3en zu kdénnen.

1.2 Projektziel

Der Projektauftrag beinhaltet die Untersuchung folgender Punkte:

e Beseitigung des anfallenden Oberflachenwassers

e Beseitigung des anfallenden Schmutzwassers

o Sicherstellung, dass die bestehende Bebauung bei einem Starkregenereignis keine
zusatzliche Gefahrdung erfahrt

1.3 Nicht-Ziele / Nicht-Inhalte

Das Entwasserungskonzept dient lediglich als Vorstudie und enthalt keine detaillierte Planung.

1.4 Beschreibung der Datengrundlage

e Stralenplanung vom IB ing Traunreut mit dem Stand vom 08.09.2023

e Geotechnischer Bericht vom IB Gebauer mit dem Stand vom 08.08.2023
o Bestandsvermessung vom IB ing Traunreut vom 27.04.2023

e Amtliche Flurkarte des Vermessungsamt Traunstein vom 27.04.2023

e Vorentwurf des Bebauungsplans mit dem Stand vom April 2023

2 Bestehenden Verhaltnisse

2.1 Beschreibung des Bestands

Die Uberplante Flache ist derzeit als landwirtschaftlich genutzte Flache ausgewiesen.
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Ostlich der Uberplanten Flache befindet sich die Kreisstrale TS 47 und daran 6stlich
angrenzend das bestehende Gewerbegebiet. Sidlich des Planungsgebietes befindet sich die
Tabinger StralRe und sudlich daran angrenzend das Wohngebiet. Sidwestlich des geplanten
Gewerbe- und Mischgebietes befinden sich bestehende Wohnbebauungen. Nordwestlich und
nordlich des geplanten Gebietes befinden sich keine StralRen oder Bebauungen, sondern
landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Die Gelandehdhen im Planungsgebiet liegen zwischen 542 und 554 m NHN. Das
Planungsgebiet fallt von Suden Richtung Norden um ca. 12 m ab. AuBerdem fallt das Gelande
von der TS47 nach Westen um ca. 3 m ab, bis es Richtung Westen zur bestehenden
Bebauung wieder um ca. 3 m ansteigt.

2.2 Baugrundverhiltnisse

Eine Baugrunduntersuchung liegt mit Stand vom 08.08.2023 von Ingenieurbiro Dipl.-Ing.
Bernd Gebauer Ingenieur GmbH / Traunstein vor. Aus dem Baugrundgutachten geht hervor,
dass unter der ca. 0,3 m dicken Oberbodenschicht eine Schicht aus Verwitterungslehmen /
verwitterten Moranenbdden angetroffen wurde. Die Schichtuntergrenze liegt im Siiden bei ca.
1,5 m uGOK und bei ca. 9,2 m uGOK im Norden. Die Verwitterungslehme / verwitterten
Moranenbdden weisen eine Uberwiegend weiche Konsistenz auf und haben eine mittlere bis
hohe Zusammendrickbarkeit. Aufgrund der hohen Feinkornanteile besitzen die
Verwitterungslehme bzw. verwitterten / umgelagerten Moranebdden eine geringe bis sehr
geringe Durchlassigkeit (Kf < 1 x 10 bis < 1 x 107 m/s).

Im Siden folgen unter den Verwitterungslehmen kiesige Moranenbdden. Diese bestehen
Uberwiegend aus schluffigen bis stark schluffigen Kiesen mit wechselnden Steinanteilen und
vereinzelten eingelagerten Blocken. Erfahrungsgemafl kénnen vereinzelt auch gering
machtige Sandzwischenlagen vorhanden sein. Die Schichtuntergrenze wurde bis zur
Schurftiefe von 3,0 m uGOK nicht erreicht. Aufgrund der wechselnden Feinkornanteile ist mit
stark wechselnden Durchlassigkeiten zwischen > 1 x 10* und < 1 x 10® m/s zu rechnen.

Im Norden wurde unter den verwitterten / umgelagerten bindigen Moranebdéden unverwitterte
gemischtkdrnige bindige Moranebdden / Geschiebemergel bis zu einer Tiefe von 10 m uGOK
angetroffen. Dabei handelt es sich um kiesige bis stark kiesige Schluffe und Schluff-Kies-
Gemische mit wechselnden Steinanteilen und vereinzelten Blocken mit Ubergéngen zu
sandigen Schluffen und Schluff-Sandgemische. Aufgrund des hohen Feinkornanteils sind die
gemischtkdérnigen bindigen Moranebdden eine schlecht durchlassige Bodenschicht (Kf < 1 x
106 -<1x10®%m/s).

Unter diesen Béden folgen wiirmglaziale Schmelzwasserschotter. Dabei handelt es sich um
schwach schluffige bis schluffige, sandige Kiese mit schwankenden Steinanteilen sowie
erfahrungsgemal lokal vereinzelten Blocken. Innerhalb der Kiese ist erfahrungsgemal lokal
mit Lagen mit erhéhten Feinkornanteilen (verlehmte Kiese) mit Machtigkeiten von bis zu
mehreren Dezimetern, sowie mit Rollkies- und Sandlagen zu rechnen. Die Schichtuntergrenze
der Kiese wurde in der Bohrung bis zur maximalen Erkundungstiefe von 12 m nicht erreicht.
Je nach Feinkornanteil sind die Schmelzwasserschotter Uberwiegend stark durchlassig (Kf =
8 x 10 bis < 1 x 10* m/s), wobei die horizontale Durchlassigkeit das Zehnfache der vertikalen
Durchlassigkeit betragen kann. Einschrankungen ergeben sich durch verlehmte Bereiche bzw.
feinkdrnigen Zwischenlagen mit entsprechend reduzierter Durchlassigkeit (bis zu Kf < 1 x 10°
m/s).

20087 Seite 4 von 11



Stand  08.09.2023 ing
INGENIEURE

Index - ing Traunreut GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straf3e 10 - 83301 Traunreut

3 Oberflachenentwéasserung

3.1 StraBenentwasserung ErschlieBungsstralle

Das Niederschlagswasser der Erschlielungsstraf3e soll Uber die Querneigung der Stralte auf
die nordliche Strallenseite geleitet werden. Im Bereich von Station 0+050 bis zum Ende des
Wendehammers soll das Niederschlagswasser Uber Muldenrinnen (6-zeilig bzw. 5-zeilig)
gefasst und in den geplanten, offenen Entwasserungsgraben nérdlich der
ErschlieBungsstralle eingeleitet werden. Der offene Entwasserungsgraben lauft am
Bdschungsfuld der ErschlieBungsstrale Richtung Osten bis zu einem geplanten, offenen
Entwasserungsgraben parallel zur TS47.

Zwischen dem Bauanfang an der TS47 und der Station 0+050 wird das Niederschlagswasser
Uber die Querneigung der Stral’e, der angrenzenden Bankette und der angrenzenden
Bdschung, direkt in den offenen Graben entlang der Erschlielungsstralie eingeleitet.

3.2 Entwiasserungsgraben entlang TS47

Ab der ErschlieBungsstralle in das Mischgebiet wird parallel zur TS 47 am Bdschungsfuld ein
ca. 5 m breiter (inkl. Boéschungen), offener Entwasserungsgraben geplant. Dieser
Entwasserungsgraben verlauft Richtung Norden bis zum Ende des geplanten
Gewerbegebietes, bevor er Richtung Westen bis zu einer geplanten Versickerungsmulde lauft.
Lediglich im Bereich der Zufahrt ins Gewerbegebiet wird der offene Graben durch eine
Verrohrung unter der Zufahrtsstralle durchgefihrt.

3.3 Versickerungsmulde

Nordlich des geplanten Gewerbegebietes soll eine ca. 27 x 20 m flache Versickerungsmulde
angeordnet werden, in dem das anfallende Niederschlagswasser versickert werden soll.

Da sich die sickerfahigen Bdden erst in einer Tiefe von ca. 10 m uGOK befinden und das
Wasserwirtschaftsamt Traunstein einer Durchérterung der undurchlassigen Zwischenschicht
nicht zugestimmt hat, soll unter der 30 cm dicken Oberbodenschicht der geplanten
Sickermulde eine Schicht aus Filterkies angeordnet werden (Mulden-Rigolen-System), um das
anfallende Niederschlagswasser zwischenspeichern zu kénnen. Ein Bodenaustausch der
grundwasserschitzenden, undurchlassigen Zwischenschicht ist bis zu einer Tiefe von 5 m
uGOK zulassig.

Das anfallende Regenwasser soll gem. den DWA-Richtlinien innerhalb von 24 Stunden in der
Mulde oberflachlich versickern und wird dann in der Filterschicht zwischengespeichert, bis es
langsam durch die schlecht durchlassigen Lehmschichten langsam in den Untergrund
versickert.

Durch die Ausbildung einer sehr flachen Versickerungsmulde soll die spatere Bewirtschaftung
dieser Flache weiter ermdglicht werden.
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3.4 StraBenentwasserung Zufahrt Gewerbegebiet

Die ZufahrtsstralRe in das Gewerbegebiet wird tber die Querneigung Richtung Norden direkt
in den offenen Entwasserungsgraben entlang der TS47 eingeleitet. Da die Zufahrtsstral’e mit
11% eine relativ hohe Langsneigung aufweist, soll am Ende des offentlichen Bereichs der
ZufahrtsstralRe ein 2-Zeiler (Homburger Kante) angeordnet werden, die verhindert, dass
offentliches Niederschlagswasser in die private Gewerbeflache lauft. Das Wasser des
2-Zeilers wird Uber eine Muldenrinne in den offenen Entwasserungsgraben geleitet.

3.5 Entwasserung Privatflachen

Da in der Gemeinde Chieming eine Ableitung von privatem Niederschlagwasser von den
Dachflachen und befestigten Flachen gemeinsam mit der &ffentlichen Strallenentwéasserung
satzungstechnisch nicht moglich ist, wird am nordlichen Rand der Parzellen des Mischgebietes
ein privater Regenwasserkanal errichtet. Alle drei Hauser des Mischgebietes erhalten einen
privaten Regenwasserhausanschlussschacht, an den die privaten Regenentwasserungen
angeschlossen werden konnen. Dieser private Regenwasserkanal wird unter der
ErschlieBungsstralle durchgeflihrt und in den offenen Entwasserungsgraben entlang der TS47
eingeleitet.

Das Gewerbegebiet erhalt ebenfalls einen privaten Regenwasserhausanschlussschacht,
welcher noérdlich der ZufahrtstralBe angeordnet ist und dort in den offenen
Entwasserungsgraben entlang der TS47 einleitet.

3.6 Reinigung Niederschlagswasser

Gemal DWA-M 153 ist durch Stralienverkehr verunreinigtes Niederschlagswasser vor einer
Versickerung in den Untergrund ausreichend zu reinigen. Diese Vorreinigung wird durch die
belebte Oberbodenzone in der Versickerungsmulde realisiert.

Durch die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers Uber die offenen
Entwasserungsgraben koénnen sich auflerdem Schwebstoffe und Feinteile bereits in den
Graben absetzen und einer Verschlammung der Versickerungsmulde kann hierdurch
entgegengewirkt werden.

3.7 Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Traunstein

Das Entwasserungskonzept wurde im Vorfeld mit dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein
durchgesprochen und folgende Rickmeldung wurde hierzu gegeben:

Mail von Hr. Breidenstein vom 14.07.2023:

~Sehr geehrte Frau Ellmer,

aus unserer Sicht hat das Entwésserungskonzept ,Hand und FuR“. Und wir
befiirworten ausdrticklich die friihzeitige Planung der Entwésserung schon
wéhrend der Bauleitplanung!

Durch die Mulden-Rigolen-Kombination wird einerseits die Vorreinigung lber die
belebte Oberbodenzone gewéhrleistet, andererseits hilft die unterirdische
Rigole, dass die Mulde nicht zu lange eingestaut bleibt. Das Regenwasser
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versickert in die Kiesrigole, und von dort liber mehrere Tage weiter in den
lehmigen anstehenden Boden.

Die Ableitung liber den offenen Graben ist kostenglinstig, naturnah und stellt
zusétzlich eine Vorreinigung dar.

Das Einzige, was zuklinftig auf den befestigten Hoffldchen des Gewerbe- und
Mischgebiets dennoch nicht zuldssig ist, ist die Lagerung oder der Umgang mit
wassergefdhrdenden Stoffen. Dafiir bedarf es Uberdachungen/ Hallen. Das
betrifft u. a. auch Kompostlagerflachen.

Wie Sie schon richtig schreiben, wird eine landwirtschaftliche Nutzung der
begriinten Mulde méglich sein, allerdings ohne schweres Fahrzeug und
selbstversténdlich ohne Diingung.

Mit freundlichen GriiRen

Achim Breidenstein
Sachgebiet Gewésserschutz, Landkreis Traunstein

Wasserwirtschaftsamt Traunstein“

4 Schmutzwasser

4.1 Schmutzwasserhauptkanal Misch- und Gewerbegebiet

Anschlussmaoglichkeiten fir das neue Misch- und Gewerbegebiet an die bestehenden
Schmutzwasserkanale bestiinden in der Tabinger Strale und der Hillecker Strale. Da ein
Anschluss an den Kanal in der Tabinger Strale aufgrund des Hohenunterschieds von ca. 5 m
nur mit einer Pumpstation mdglich ware und diese im Bau und Unterhalt sehr kostspielig ist,
wurde diese Mdglichkeit nicht weiterverfolgt.

Eine Anschlussmoglichkeit in der Hillecker Stra3e an den bestehenden Schmutzwasserkanal
ist moglich und kann als Freispiegelkanal ausgebildet werden.

Fur die ErschlieBung des Misch- und Gewerbegebietes ist die Errichtung eines
Schmutzwasserkanals in der ErschlieBungsstrale des Mischgebietes geplant, welcher
parallel der TS 47 zwischen Kreisstrale und offenen Entwasserungsgraben Richtung Hillecker
Stralde weitergeflhrt wird. Auf H6he der Zufahrtsstralle ins Gewerbegebiet quert der geplante
Schmutzwasserkanal die TS47 und wird bis zum nachsten Schmutzwasserschacht vor Haus.
Nr. 2 gefuihrt, wo er am Bestandsschacht angeschlossen wird.

4.2 Schmutzwasserhausanschliisse Misch- und Gewerbegebiet

Alle Parzellen des Misch- und Gewerbegebietes erhalten einen &ffentlichen
Hausanschlussschacht. Die vier Hausanschlussschachte werden an dem geplanten
Schmutzwasserhauptkanal in der ErschlieBungsstralle des Mischgebietes angeschlossen.
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5 Starkregenberechnung

5.1 Hydrologische Daten

Fir die Bemessung der Niederschlag-Abfluss-Modellierung wurden Bemessungs-
niederschlage nach KOSTRA-DWD-2020 (Kachel 208182) verwendet. Fir die zeitliche
Aufteilung der Ereignisniederschlage wurde die Euler2-Verteilung und alternativ die vom DWA
empfohlene Verteilung verwendet.

Fur das Vorhaben wurde ausschlielBlich der Bemessungsfall mit Wiederkehrzeit T= 100 a
betrachtet. Die Simulationen erfolgen mit den Toleranzbereichen als Sicherheitszuschlag (mit
positivem Vorzeichen).

Folgende Niederschlagsszenarien wurden beachtet:

Dauerstufe Regenhohe Toleranzbereich
5 min 23,4 mm +27%
10 min 31,3 mm + 30%
15 min 36,5 mm +31%
30 min 46,5 mm + 32%
45 min 53,3 mm +31%
60 min 58,5 mm + 30%

5.2 Berechnung

Fur Ist- und Planzustand wurden jeweils die Regendauern D=5, 10, 15, 30, 45 und 60 Minuten
simuliert, wobei jeweils der Toleranzbereich als Sicherheitszuschlag (mit positivem
Vorzeichen) angesetzt wurde.

Es wurden insgesamt 2 x 6 = 12 Rechenlaufe durchgeflnhrt.

Zur Beurteilung des Worst-Case-Szenario wurden 3 Kontrollpunkte im Plangebiet zur
Auswertung der berechneten Wassertiefen definiert.

Legende

Kontrollpunkten

AKr3
: geplantes Gebaude
L L
A 0 0.010.02 0.04 Kilometers

Abbildung 1: Kontrollpunkte zum Vergleich der Waséertiefen
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Die kritischen Regendauern Dyt mit den gréf3ten Wassertiefen lagen flir Kontrollpunkt KP1 bei
15 min, fur KP2 bei 30 min und flir KP3 bei 45 min. Bei Regendauer D= 60 ergaben sich
geringere Wassertiefen, womit gewahrleistet ist, dass die kritische Regendauer fir jede
Ortlichkeit in den 6 betrachteten Regendauern enthalten ist.

Da die kritischen Regendauern an den unterschiedlichen Punkten nicht identisch sind, wird
das Ergebnis fir jede Rasterzelle die maximale Wassertiefe aus diesen 3 Regendauern
dargestellt.

5.3 Wassertiefen

5.3.1 Ist-Zustand

Die Wassertiefen sind im Plangebiet als unkritisch zu bezeichnen, da sie im Allgemeinen unter
0,2 m liegen.

T8 47

765200 765300 765400
o Golf f 1 1

; ' i 17
koo I G

)
5314400
5314400

Hart
(656)

hAN{ (N

5314300
5314300

geplante Bebauung  Wassertiefen Ist [m]
[ Bebauung Istzustand [ | 0,00-0,05
[ straten [Joos-020
D Ausschnitt Plangebiet D 0,20-0,50
[ Modetigebiet I o50-1.00

T 1 T
- om 765200 765300 765400

Wassertiefen im Ist-Zustand (T= 100 a, zeitl. Niederschlagsverteilung nach Euler2, Maximum aller Regendauern D);
links: gesamtes Modellgebiet mit Topografie; rechts: berechnete Wassertiefen und Bebauung

Abbildung 2: Wassertiefen im Ist-Zustand

5.3.2 Plan-Zustand

Die Situation der Wassertiefen ist vergleichbar zum Ist-Zustand. Es ergaben sich lediglich an
der nach Suden gerichteten Seite der geplanten Gebaude unmittelbar an der Hauswand
héhere Wassertiefen. Diese liegen zwischen 0,2 m und 0,5 m.

An einzelnen Punkten liegen die Wassertiefen tber 0,5 m. Diese sind dadurch zu erklaren,
dass das abflielende Oberflachenwasser an den Gebauden gestaut und anschlieRend um die
Gebaude herum abflieldt.
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Wassertiefen im Plan-Zustand (T= 100 a, zeitl. Niederschlagsverteilung nach Euler2, Maximum aller Regendauern D);

links: gesamtes Modellgebiet mit Topografie; rechts: berechnete Wassertiefen und Bebauung

Abbildung 3: Wassertiefen im Plan-Zustand

5.3.3 Vergleich Ist-Zustand und Plan-Zustand

Die Differenz der Wassertiefen zwischen dem Ist-Zustand und dem Plan-Zustand ist marginal.

Sudlich der Sickergrube ergeben die Berechnungen auf einer Flache von ca. 400 m? eine
geringfugige Entlastung mit einem Rickgang der Wassertiefen um bis zu 0,15 m (bei
Wassertiefen im Ist-Zustand von bis zu 0,5 m).

Differenzen bei den Wassertiefen zeigen sich am Entwasserungsgraben und der Sickermulde,

welche allerdings im Ist-Zustand nicht vorhanden sind.

AulBerdem ergeben sich Differenzen unmittelbar entlang der geplanten Gebaude, die
wiederum auf den unter 5.3.2 erlauterten Riickstau zuriickzuflihren sind.
Die Differenz betragt bis zu 0,5 m.

18 47

o G ©
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links: gesamtes Modellgebiet mit Topografie; rechts: berechnete Wasserstandsdifferenzen und Bebauung im Plan-Zustand

Abbildung 4: Differenz der Wassertiefen
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5.4 Schlussfolgerung

Fir das betrachtete Gebiet ist gemaf der Berechnungsergebnisse das Risiko flir oberflachige
Uberflutung bei Starkregen im Bemessungsfall T= 100 a insgesamt gering.

Die Wassertiefen liegen im Ist-Zustand im Allgemeinen unter 0,2 m. Diese geringe Gefahrdung
ist durch die kurze Flie3strecke von der sudlichen Wasserscheide bis zum Plangebiet von ca.
100 — 150 m zu erklaren. Dem Plangebiet fliel3t damit nur Wasser aus einem sehr kleinen
oberirdischen Einzugsgebiet zu.

Auch im Plan-Zustand ist das Uberflutungsrisiko gering und unterscheidet sich vom Ist-
Zustand praktisch nicht.

Fur die bestehende Bebauung ergibt sich keinerlei Verschlechterung.

Fir die geplante Bebauung empfiehlt sich hinsichtlich des vorbeugenden
Hochwasserschutzes, den sich ergebenden Aufstau mit Wassertiefen bis ca. 0,5 m bei der
baulichen Gestaltung angemessen zu berlcksichtigen.

6 Anlagen
Lageplan Entwasserungskonzept M 1:250 Stand 08.09.2023 Anlage 1
Langsschnitt Graben M 1:250/25 Stand 08.09.2023 Anlage 2
Detailplan Sickermulde M 1:50 Stand 08.09.2023 Anlage 3
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