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Pfaffing

Chieming

5,00

Querschnitt 
Station 0+000,000 bis 0+060,000

2,5 %
Granitzweizeiler
Δh=3 cm

Graniteinzeiler

Fahrbahn

Urgelände
Urgelände

Belastungsklasse Bk 0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS

60.0 cm Gesamtaufbau

10.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

46.0 cm Frostschutzkies

50 4,00 50

Bankett Bankett

4,50

Querschnitt 
bei Station 0+067,000

2,5 %
Granitzweizeiler
Δh=3 cmGraniteinzeiler

Fahrbahn

Urgelände
Urgelände

Belastungsklasse Bk 0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS

60.0 cm Gesamtaufbau

10.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

46.0 cm Frostschutzkies

25 3,75 50

Bankett Angleichung

4,75

Querschnitt 
Station 0+080,000 bis 0+130,000

2,5 %
Granitzweizeiler
Δh=3 cm

Graniteinzeiler

Fahrbahn

Urgelände
Urgelände

Belastungsklasse Bk 0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS

60.0 cm Gesamtaufbau

10.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

46.0 cm Frostschutzkies

25 4,00 50

Bankett Angleichung

5,00

Querschnitt 
Station 0+130,000 bis 0+140,000

2,5 %
Granitzweizeiler
Δh=3 cm

Graniteinzeiler

Fahrbahn

Urgelände
Urgelände

Belastungsklasse Bk 0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS

60.0 cm Gesamtaufbau

10.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

46.0 cm Frostschutzkies

50 4,00 50

Angleichung Angleichung

12,0%6,0% 6,0% 6,0%

6,00

Querschnitt 
Station 0+140,000 bis 0+210,000

2,5 % Granitzweizeiler
Δh=3 cm

Graniteinzeiler

Fahrbahn

Urgelände
Urgelände

Belastungsklasse Bk 0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS

60.0 cm Gesamtaufbau

10.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

46.0 cm Frostschutzkies

50 5,00 50

Bankett Bankett

12,0%6,0%

5,75

Querschnitt 
Station 0+210,000 bis 0+250,000

2,5 %
Granitzweizeiler
Δh=3 cm

Graniteinzeiler

Fahrbahn

Urgelände
Urgelände

Belastungsklasse Bk 0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS

60.0 cm Gesamtaufbau

10.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

46.0 cm Frostschutzkies

50 4,75 50

Bankett Angleichung

6,0%

6,00

Querschnitt 
Station 0+260,000 bis 0+325,000

2,5 %Granitzweizeiler
Δh=3 cm

Graniteinzeiler

Fahrbahn

Urgelände
Urgelände

Belastungsklasse Bk 0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS

60.0 cm Gesamtaufbau

10.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

46.0 cm Frostschutzkies

50 5,00 50

BankettBankett

12,0% 6,0%

6,00

Querschnitt 
Station 0+325,000 bis 0+470,000

2,5 % Granitzweizeiler
Δh=3 cm

Graniteinzeiler

Fahrbahn

Urgelände
Urgelände

Belastungsklasse Bk 0,3

  4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS

60.0 cm Gesamtaufbau

10.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

46.0 cm Frostschutzkies

50 5,00 50

Bankett Bankett

12,0%6,0%
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Gemeinde Chieming
Hauptstraße 20
83339 Chieming

Ausbau der Theresienstraße
in Chieming
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Bodenaustausch
ca. 30-40 cm
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ca. 30-40 cm
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